
Unit : mm

19.1
18.4
16.7
20
24
24

PM-6
PM-8
PM-10
PM-12
PM-14
PM-16

A
31.8
33.7
35.9
35.5
38.0
40.0

7.3
9.3
11.2
11.5
13.5
15.5

B C D
12
12
12
12
12
12

B

D

C M4x10L

M2.6

Model No.

A

PM Series

10.9
14.10
15.45
16.3
19.8
26.5

PI-1
PI-2
PI-3
PI-4
PI-5
PI-6

A
10.4
13.5
15
16

18.7
25.7

B
Ø 32 ~ Ø 40
Ø 50 ~ Ø 63

Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 150

B

A

Unit : mm

PI Series

04
센서

KT

KT-05~

KT-11~

KT-20~

KT-31~

KT-40~

KT-50~

KT-65~

KT-71~

KT-1000~

BRACKET

CLAMP

KP75

MPS-37

MPS-38

MPS-51E

04 센서
마그네틱 센서용 브라켓BRACKET

Series

타이로드 실린더에 KT-20 & KT-21 & KT-31 시리즈 센서를 장착하도록 설계된 브라켓

ISO 프로파일 실린더에 KT-20 & KT-21 & KT-31 시리즈 센서를 장착하도록 설계된 브라켓

치수
모델

치수
모델 참고

BRACKET

KT-1000~
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PF Series

7.9
10.4
15.1
20.6
24.9

DT-1
DT-2
DT-3
DT-4
DT-5

A
Ø 4 ~ Ø 6
Ø 8 ~ Ø 10
Ø 12 ~ Ø 14

Ø 16
Ø 20 ~ Ø 24

25
25
25
25
30

B C

A

B

C

Unit : mm

12.1
15.9
16.3
17.9
19.7

PF-1
PF-2
PF-3
PF-4
PF-5

A
10.4
13.5
15
16

18.7

25
25
25
25
25

B C
Ø 32 ~ Ø 40
Ø 50 ~ Ø 63

Ø 80
Ø 100
Ø 125

A C

B

Unit : mm

DT Series

BRACKET

ISO 프로파일 실린더에 KT-32 & KT-40 & KT-50 & KT-65 & KT-75 시리즈 센서를 장착하도록  

설계된 브라켓

타이로드 실린더에 KT-32 & KT-40 & KT-50 & KT-65 & KT-75 시리즈 센서를 장착하도록  

설계된 브라켓

치수
모델 참고

치수
모델
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12.1
15.9
16.3
17.9
19.7
27.6

PF7-1
PF7-2
PF7-3
PF7-4
PF7-5
PF7-6

A
10.4
13.5
15
16

18.7
25.7

25
25
25
25
25
25

B C
Ø 32 ~ Ø 40
Ø 50 ~ Ø 63

Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 160

PF7 Series

Unit : mm

C

B

A

7.9
10.4
15.1
20.6

DT7-1
DT7-2
DT7-3
DT7-4

A
Ø 4 ~ Ø 6
Ø 8 ~ Ø 10
Ø 12 ~ Ø 14

Ø 16

25
25
25
25

B C

Unit : mm

DT7 Series

CA

B

04
센서

KT

KT-05~

KT-11~

KT-20~

KT-31~

KT-40~

KT-50~

KT-65~

KT-71~

KT-1000~

BRACKET

CLAMP

KP75

MPS-37

MPS-38

MPS-51E

BRACKET

ISO 프로파일 실린더에 KT-07 & KT-16 & KT-36 & KT-38 & KT-77 시리즈 센서를 장착하도록 설계된 브라켓

타이로드 실린더에 KT-07 & KT-16 & KT-36 & KT-38 & KT-77 시리즈 센서를 장착하도록 설계된 브라켓

치수
모델 참고

치수
모델

BRACKET
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PB Series

PB-01 & PB-03

A

B

C

D

E

PB-12

A

B

C

DE

F

5.4

3.4

±0.3

±0.3

Unit : mm

5.0PB-01

A

4.8

B

2.9

C

6.1

D

5.0PB-03 4.8 3.8 6.1

5.4

3.4

±0.3

±0.3

5

4

+0.25
-0

+0.25
-0

E

25.5

25.5

5

4

+0.25
-0

+0.25
-0

Unit : mm

4.7PB-12

A

5.0

B

3.5

C

6.2

D E

16.5

F

1.5

BRACKET

PB-01, PB-03 은 T-슬롯 실린더에 KT-07, KT-16, KT-1001D를 장착하기 위한 브라켓이며,PB-12 은 

T-슬롯 실린더에 KT-07 & KT-16 & KT-36 & KT-37 & KT-38 & KT-77 & KT-1001D 시리즈 센서를 장착하도록 

설계된 브라켓입니다.

치수
모델 홈치수

치수
모델 홈치수
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