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내약품·내가스용CV컨범
(오더 메이드)

•본체 및 노즐 재질이 올 스텐레스
재질은 SUS303,SUS316을 준비해두고 있습니다.

•반도체 제조장치에서 사용가능
약품,가스 등의 흡인에 최적

• ALL PTFE타입도 제작
내약품성에 우수한 PTFE타입에,노즐과 본체를

PTFE용접한 타입도 제작하고 있습니다.

조합표

②
③

S R

H ○ ○

L ○ ×

주) SUS316사양의 납기는 반드시   
   사전에 상담을 부탁드립니다.

사양·외형 수치는 표준CV컨범과 동일합니다.

형식번호
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진공 이젝터 각 기능 독립형

CVA2컨범

•전자밸브(가스켓·취부나사 포함)

CKV010-4E
주)DC24V,커넥터 타입만 해당됩니다.

상세 사양은 P82을 참조하여 주십시오.

•자기유지형 전자밸브

(가스켓·취부나사 포함)

LV290-4E
주)상세사양은 P82을 참조하여 주십시오.

•압력센서(취부나사 포함)
MVS - 030AB - CVA
MVS - 030ABP - CVA
MVS - 035G - CVA
MPS - V23C - NGA - CVA2
MPS - V23C - PGA - CVA2
CVA - V

주)상세사양은P337을 참조하여 주십시오.

•CVA-V용 스위치 유닛:CV-CK

•컨범,압력 스위치,진공 파괴 
  밸브의 조합이 자유로움

•진공 발생용 전자밸브 탑재

•진공파괴 밸브 탑재
진공파괴밸브는 진공발생(전자밸브)정지 후 

자동적으로 진공파괴를 실시합니다.

주)①②③조합표

① ②
③

S R

05

H ○ ×

L ○ ×

Q × ×

10

H ○ ○

L ○ ×

Q ○ ○

15

H ○ ○

L ○ ×

Q ○ ○

•파괴 밸브
CVA-DN 파괴유량 조정식
CVA-DNS 파괴유량 스위치 포함

•사이렌서
MSS-01 CVA2-05, CVA2-10H/L
MSS-03 CVA2-10Q
MSM-01 CVA2-15H/L
MSM-02 CVA2-15Q

주)상세사양은 P412을 참조하여 주십시오.

항목 단위
CVA2-05 CVA2-10 CVA2-15

HS LS HS LS QS HR QR HS LS QS HR QR

사용 유체 무급유 압축공기

주위 온도 ℃ 0~ 60(동결이 없을 것)

사용 압력 범위 MPa 0.2~ 0.6

노즐경 ømm 0.5 1.0 1.5

정격 압력 MPa 0.5 0.5 0.35 0.5 0.35

흡입 유량 ℓ/min(ANR) 6 9 27 36 54 25 50 63 95 136 54 123

도달 진공 압력 kPa -87 -57 -92 -57 -47 -91 -47 -92 -57 -47 -91 -47

공기 소비 유량 ℓ/min(ANR) 13 44 100

질량(파괴 밸브·센서 없음) g 280 300

사양

보수부품 형식번호

형식번호


