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CHV200, 300, 400 시리즈
4포트 수동밸브5포트 마스터 밸브 탄성체 씰/직접 배관형

CMV100, 200, 300 시리즈
●  컴팩트

●  대유량

형식번호
마스터 밸브

매니폴드
CSV100, CSV200, CSV300 시리즈의 매니폴드 블럭에 탑재할 수 있습니다. 
P468, 473, 477를 참조하여 주십시오.

주1) 5℃이하에서 사용하는 경우, 드레인이 동결될 우려가 있습니다. 에어 드라이어를 통과한 공기를 사용하여 주십시오.
주2) 마스터 밸브의 파일럿 압력은 하기표에 표시되어 있는 범위내의 압력을 공급하여 주십시오.
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형식번호 단위 CMV110 CMV120 CMV210 CMV220 CMV310 CMV320

사용유체 무급유압축공기				주1)

사용압력범위			주2) MPa 0.15~0.7 0.1~	0.7 0.15~	0.9 0.1~0.9 0.15~0.9 0.1~0.9

유효	단면적(Cv) mm2 9.5	(0.53) 18		(1.0) 45		(2.5)

주위온도	및	사용유체온도 ℃ -5		~	50

질량 g 80.5 106.5 145.5 150 269 295.5

기호
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CHV200, 300, 400 시리즈
4포트 수동밸브

● 레버 타입으로 조작이 용이

●  패널 설치 가능

형식번호

주) 5℃이하에서 사용하는 경우, 드레인이 동결될 우려가 있습니다. 에어 드라이어를 통과한 공기를 사용하여 주십시오.

사양

절환	방식
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형식번호 단위 CHV200 CHV300 CHV400

사용유체 무급유압축공기

사용압력범위			주2) MPa 0	~	1

유효	단면적(Cv) mm2 7.5	(0.4) 20	(1.1) 55	(3.1	)

주위온도	및	사용유체온도 ℃ -5	~	60℃

조작각도 90˚

질량 g 550 900 1600

기호

5포트 마스터 밸브 탄성체 씰/직접 배관형

CMV100, 200, 300 시리즈



V
A
LV
E

단위：mm외형치수
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판넬 취부홀 치수

취부나사 2-M4 나사깊이 6 취부나사 4-M5 나사깊이 6

취부나사 4-M5나사깊이 7

판넬 취부홀 치수

판넬 취부홀 치수 부 록

금구세트 주문형식 일람표 ……………………… 부록 1

제조 중지품, 형식 변경 내용 일람 ……………부록 2


