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컨플로트 개별 주의 사항

선정

■	사양을 확인하여 주십시오 .

	 또한	사양	범위외의	압력	이나	온도에서는	다공질의	파손,작동불량의		

	 원인이	되므로	사용을	자제해	주십시오 .본	컨플로트는	압축공기	및	

	 진공용으로	설계되어	있습니다 .

	 압축	공기	및	진공이외에서는	사용할	수	없습니다 .

■	옥외 및 먼지가 많은 환경에서는 사용할 수 없습니다 .

	 설치시	직사광선은	피해	주십시오 .부식성가스 ,가연성가스가					

		있는	장소에서는	사용을	자제해	주십시오.

■ 본 컨플로트는 정밀 가공품입니다.	

	 절대로	추가	가공을	해서는	안됩니다.가공시	생기는	변형등으로	인해	

	 정밀도가	나빠져 ,강도	저하를	초래할	가능성이	있습니다 .

■ 설치 전 피팅접속부의 느슨함 ,이상이 없는지 확인하여주십시오 .

	 반송용	등의	기계의	간섭 ,동작	시스템에	이상이	없는지	확인해		 	

	 주십시오 .워크	반송시	워크와	본	컨플로트가	간섭하지	않도록	

	 장치상에서의	안전을	강구하여	주십시오 .

■	본 컨플로트의 다공질체는 파손되기 쉬운 재료로 ,충격을 가하거나  

  물건을 부딪히면 파손될 우려가 있습니다. 파손된	파편이	튀거나			

			낙하하여	신체를	다치게	할	우려가	있습니다.

■	피팅	등을	배관하기	직전까지	포장	박스에서	꺼내지	말아	주십시오 .	

	 배관	포트로	이물이	혼입되어	고장의	원인이	됩니다.

■	설치면	또는	설치부는	벤진	또는	에탄올로	닦아	주십시오 .

	 또	에어	블로우	등으로	이물질을	제거하여	주십시오 .

■	제품의	고정은 ,정밀타입은M4나사홀 ,반송	타입은	저면의M5나사를	

	 사용하여	적정	토크로	체결하여	주십시오.

적정 체결 토크

나사	사이즈 체결	토크
M4 1.5	N/m

M5 3.0	N/m

취부면은	컨플로트에	변형이	가지	않도록	평면도를	확보해	주십시오.

Transfer type

고정밀도 타임

반송 타입

High Precision type

High Flotation type

고부상 타입

■	드레인 오일 미스트는 절대로 혼입시키지 마십시오.드레인	오일	
	 미스트가	혼입되면	성능저하의	원인이	됩니다 .드라이어를	설치하고	
	 필터	및	오일	미스트	세퍼레이터 (여과도0.01μm)을	통과한	청정한		

	 공기를	사용하여	주십시오.

■		본	컨플로트에	배관할	때는L자	피팅	등	공기의	흐름에	저항을	주는	

듯한	형상 ,구조의	피팅은	사용하지	말아	주십시오 .유효단면적이	

작아져	충분한	유량을	얻지	못하는	경우가	있습니다 .

■	에폭시계의	 접착제를	 녹이는	 용제로	 다공질체를	 닦지	 말아	

주십시오 .본	컨플로트를	파괴시킬	가능성이	있습니다 .

■	일상점검 ,정기점검이	계획적으로	실시되도록	메인터넌스	관리를

	 올바르게	실시하여	주십시오 .메인터넌스가	불충분한	경우	기능 ,

	 성능이	현저히	저하되어	수명	단축 ,파손	등의	불량을	초래할	우려가

	 있습니다 .	

■	본	컨플로트가	부상면이나	내부	오염으로	적정하게	부상하지	않는	

	 경우에는	사용하지	말아	주십시오.

■	본	컨플로트를	최적으로	사용하기	위해서는	연 1	~	2회	정기	점검을	

	 실시해	주십시오.

	 1.외관	체크 (파손 ,균열 ,깨짐 ,오염 )					2.부상량의	저하

컨플로트(부상 반송 유니트)

LTU시리즈

주의

주의

경고

설치	/	조정

공기의	질

배관

보수	/	유지

경고

경고

주의

주의
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고부상 타입

LTU-025P□

• 코스트 다운(비용 절감)
  반송	라인의	코스트	다운을	실현 

•경량화
   당사	제품과	비교시	중랑비	80%	감소

		※LTU-025B-R과	비교

고부상 타입

주1)	공급	공기는	5μm이하의	에어	필터와	0.01μm의	오일	미스트	세퍼레이터를	통과한	것을	

					공급하여	주십시오.

LTU-025PA

LTU-J

형식번호 단위 LTU-025P□

크기（W×L×H） mm 100×250×29.7

사용유체 공기 (비부식/불연성기체 )

주위온도 ℃ 0~ +50 (단	동결이	없을	것）

급유 불가

정격공기압 범위 kPa 0	~	200

평면도 μm 100

연결용	조인트(3개	세트)LTU	-	J
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LTU-025PB

LTU-025PC

형식번호 사양

외형치수도 단위:mm

A 조인트	없음

B 단면	조인트

C 양면	조인트

길이 :	250mm

조인트 타입

LTU	-	025	P	A

LTU-JG

LTU-JG
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정밀 타입

LTU-S□□CE

형식번호

정밀 타입

사양

주1)	공급공기는	5μm이하의	에어	필터와	0.01μm의	오일	미스트	세퍼레이터를	통과한	것을	공급해	주십시오.

외형치수도 단위:mm

LTU-S□□CE

A B C D

LTU-S18CE 186 23 150 63

LTU-S20CE 200 20 160 55

LTU-S25CE 250 50 150 80

형식번호 단위 LTU-S□□CE

크기（W×L×H） mm

76×186×40

76×200×40

76×250×40

사용유체 공기 (비부식/불연성	기체 )

주위 온도 ℃ 0	~	+50 (단	동결이	없을	것 )

급유 불가

정격 공기압 범위
정압 :30~400kPa

부압 :-5 ~ 0kPa

평면도 μm 10

평행도 μm 12

18 186mm

20 200mm

25 250mm

전체 길이

CB

2-C0.5 

A

38
76

+0
.1

  0

2-C0.5 74

0.010

40
  0 -0

.0
07

// 0.012 A

A

38
76

D 45

Rc1/8 Rc1/2

•자사 독자적인 설계
묘토쿠의	에어	테크놀로지로	고정밀도	부상을	실현

•고정밀도
정밀	가공으로	고정밀도를	실현(평면도‧평행도)

LTU	-	S	25	CE	
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반송 타입

LTU-□□□CE

형식번호

•자사 독자적인 설계
묘토쿠의	에어	테크놀로지로	고정밀도	부상을	실현

•안정된 부상 정밀도
노광이나	검사	프로세스로	유리기판을	보내기	위한	안정된	부상	특성을	실현

반송 타입

사양

주1)	공급공기는	5μm이하의	에어	필터와	0.01μm의	오일	미스트	세퍼레이터를	통과한	것을	공급해	주십시오.

외형치수도 단위:mm

050 500mm

075 750mm

100 1000mm

LTU-□CE

A B

LTU-050CE 500 300

LTU-075CE 750 550

LTU-100CE 1000 800

형식번호 단위 LTU-□□□CE

크기（W×L×H） mm

100×500×45.8

100×750×45.8

100×1000×45.8

사용유체 공기 (비부식/불연성	기체 )

주위 온도 ℃ 0~+50 (단	동결이	없을	것 )

급유 불가

정격 공기압 범위 kPa 30~400

평면도 μm 60

평행도 μm 80

 

전체 길이

LTU	-		100	CE	
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정밀 타입

LTU-S□□CE

형식번호

정밀 타입

사양

주1)	공급공기는	5μm이하의	에어	필터와	0.01μm의	오일	미스트	세퍼레이터를	통과한	것을	공급해	주십시오.

외형치수도 단위:mm

LTU-S□□CE

A B C D

LTU-S18CE 186 23 150 63

LTU-S20CE 200 20 160 55

LTU-S25CE 250 50 150 80

형식번호 단위 LTU-S□□CE

크기（W×L×H） mm

76×186×40

76×200×40

76×250×40

사용유체 공기 (비부식/불연성	기체 )

주위 온도 ℃ 0	~	+50 (단	동결이	없을	것 )

급유 불가

정격 공기압 범위
정압 :30~400kPa

부압 :-5 ~ 0kPa

평면도 μm 10

평행도 μm 12

18 186mm

20 200mm

25 250mm

전체 길이

CB

2-C0.5 

A

38
76

+0
.1

  0

2-C0.5 74

0.010

40
  0 -0

.0
07

// 0.012 A

A

38
76

D 45

Rc1/8 Rc1/2

•자사 독자적인 설계
묘토쿠의	에어	테크놀로지로	고정밀도	부상을	실현

•고정밀도
정밀	가공으로	고정밀도를	실현(평면도‧평행도)

LTU	-	S	25	CE	
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반송 타입

LTU-□□□CE

형식번호

•자사 독자적인 설계
묘토쿠의	에어	테크놀로지로	고정밀도	부상을	실현

•안정된 부상 정밀도
노광이나	검사	프로세스로	유리기판을	보내기	위한	안정된	부상	특성을	실현

반송 타입

사양

주1)	공급공기는	5μm이하의	에어	필터와	0.01μm의	오일	미스트	세퍼레이터를	통과한	것을	공급해	주십시오.

외형치수도 단위:mm

050 500mm

075 750mm

100 1000mm

LTU-□CE

A B

LTU-050CE 500 300

LTU-075CE 750 550

LTU-100CE 1000 800

형식번호 단위 LTU-□□□CE

크기（W×L×H） mm

100×500×45.8

100×750×45.8

100×1000×45.8

사용유체 공기 (비부식/불연성	기체 )

주위 온도 ℃ 0~+50 (단	동결이	없을	것 )

급유 불가

정격 공기압 범위 kPa 30~400

평면도 μm 60

평행도 μm 80

 

전체 길이

LTU	-		100	CE	
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형식번호 단위 LTU-□B-R

크기（W×L×H） mm

100×250×47.5

100×500×47.5

100×750×47.5

100×1000×47.5

사용유체 공기 (비부식/불연성	기체 )	※1

주위 온도 ℃ 0~50 (단	동결이	없을	것 )

공기소비량 ℓ/min 100~200		※2

정격 공기 압력 범위 kPa 0~400

평면도 μm 100이하

부상량 μm 300이상		※3

고부상 타입

LTU-□B-R

형식번호 사양

※1	공급공기는	5μm이하의	에어필터와0.3μm의	오일	미스트	세퍼레이터를	통과한	것을	

					공급하여	주십시오.

※2	공기	소비량은	사이즈,	공급압력	등에	의해	수치가	달라집니다.

※3	공급압력원은	블로어를	사용

외형치수도 단위:mm

025 250mm

050 500mm

075 750mm

100 1000mm

2-Rc3/4

C
5050

D
B 50 50

Rc3/4

100 50
48

22
.5

75
60

22
.5

75
60

// 0.10 A

47
.5

±0
.0

5

100+0.5
  0

LTU-050B~100B-R

A B C D

LTU-025B-R 250 하기	그림	참조

LTU-050B-R 500 300 150 200

LTU-075B-R 750 550 200 350

LTU-100B-R 1000 800 200 600

LTU-025B-R

2-Rc3/4

C
5050

D
B 50 50

Rc3/4

100 50
48

22
.5

75
60

22
.5

75
60

// 0.10 A

47
.5

±0
.0

5

100+0.5
  0

반송거리가 긴 컨베이어 라인에 최적의 블로어를 

사용하여 높은 부상량을 유지

•자사 독자적인 설계

묘토쿠의	에어	테크놀로지로	고정밀도	부상을	실현

•코스트 다운을 실현
반송	라인의	코스트	다운을	실현

고부상 타입

전체 길이

LTU	-	 075B		-	R
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컨패드(비접촉 패드)

COP시리즈

형식 번호

들어올리는	힘,	공기소비량은	공급공기압력이0.5MPa일	때의	성능으로,흡착	워크는	홀	등이	없는	평평한	물체를	흡착했을	때의	성능입니다.

옵션 형식 번호

20 ø20

40 ø40

60 ø60

80 ø80

100 ø100

패드 외경 패드 외경

20 COP-20

40 COP-40

60 COP-60

80 COP-80

100 COP-100

주)미끄럼	방지	댐퍼를	사용하실
				때에는	댐퍼와	워크가	접촉합니다.

형식번호 단위 COP-20 COP-40 COP-60 COP-80 COP-100

사용유체 공기 (비부식/불연성	기체 )

배관접속구경 M5 Rc1 /8 Rc1 /8 Rc1 /4 Rc1 /4

사용압력범위 MPa 0.15~0.5

사용온도범위 ℃ 0~60℃ (단 ,동결이	없을	것 )

들어올리는	힘 N 1.3 5.1 8.5 24.5 39.2

공기소비유량 ℓ/min(ANR) 79 114 133 242 242

질량 ｇ 13.5 59 102 171 230

원리도 들어올리는 힘

압축 공기 공급

진공(부압)토출 공기 토출 공기
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•비접촉 패드

베르누이의	정리에	의해	비접촉	반송을	가능하게	했습니다.

•라인 업

ø20, 40, 60, 80, 100

미끄럼방지 댐퍼
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