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MPS-4

외형치수 （mm）

■본체

■F3금구 부착

■L3금구 부착

■패널 컷 치수

포트

포트

45이상

패널두께(0.8~4mm)

패널 누름판

70
이

상

■패널부착
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박형 디지털 표시식 압력 센서

MPS-9시리즈

단품용 형식번호

•10mm폭 소형·경량 센서

•간편한 조작
간단한 키 버튼 조작만으로 설정 가능

•고속 응답
1.5ms의 고속 응답을 실현하였습니다.

컨범 탑재용 형식번호

옵션 형식번호

취부 금구

L9A, L9B금구 : MPS-ACCK6

MPS V 9 C N C A

②포트 사이즈

C 컨범 탑재

M M5

④전기 접속 사양

C 커넥터 타입

①압력 범위

V 진공압 (-99.9~0kPa)

R 연성압 (-100~500kPa)

C 연성압 (-99.9~99.9kPa)
③출력사양 (스위치 출력 )

N NPN오픈 컬렉터

P PNP오픈 컬렉터

※1점 출력

⑤아날로그 출력

A 아날로그 출력
1-5V

※표준탑재

①   ②   ③  ④  ⑤

MPS V 9 P SC2

③탑재 컨범

MC3 MC32탑재용

MC4 MC42, MPV4, MPV42탑재용

SC1 SC1탑재용

SC2 SC2탑재용

SC3 SC3탑재용

①압력 범위

V 진공압

②출력 사양(스위치 출력)

무기호 NPN오픈 컬렉터 주 1)

P PNP오픈 컬렉터

주1)SC3의 경우는 N이 됩니다.

①    ②   ③    
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MPS-9

사양

형식번호 단위
MPS-V9□-□CA MPS-C9□-□CA MPS-R9□-□CA

진공압 연성압

사용유체 공기(진공),비부식성 가스

검출부 구조 실리콘 다이어프램

설정·사용 압력 범위 kPa －99.9 ~ 0 －99.9 ~ 99.9 －100 ~ 500

표시분해능※２

kPa 0.1 1

kgf/cm2 － 0.01

bar 0.001 0.01

psi － 0.1

inHg 0.1 －

mmHg 1 1

보증 내압력 MPa 0.3 0.8

주위 온도 ℃ 동작시 : 0 ~ 50(동결이 없을 것)

주위 습도 % 35 ~ 85 RH(동결이 없을 것)

압력 포트 M5포트 / 컨범용

전원 전압 V DC12 ~ 24, 리플(Vp-p) 5%이하

소비전류 mA 50

스위치 출력
NPN or PNP오픈 컬렉터

부하전류 mA Max 125mA 출력1점

아날로그 출력 V DC : 1-5V(±0.1) F.S.직선성 0.5% F.S.

반복 정밀도 % ±0.2 F.S., 1digit이하

온도 특성 0 ~ +50℃범위에 대해 25℃의 ±2% F.S.이하

응답 시간 ms 1.5이하

표시
디지털 표시 3digit 7segment 적색

동작 표시 OUT : 적색LED(ON시 점등)

보호 등급 IP40

내진동 10 ~ 55Hz, 복진폭 1.5mm, XYZ각 방향 2시간

내충격 m/s2 980 XYZ 각 방향 3회

전기 접속부 메이커 : JST,형식：GHR-05V-S

케이블 사양 5심, 24AWGUL　AWM20276,1000mm

질량 g 약 15(본체만)

내부 회로도

NPN출력(아날로그 출력 : 1-5V) PNP출력(아날로그 출력 : 1-5V)
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표시 패널 명칭

UP DOWN

설정 방법

그 외의 설정

MPS-9
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MPS-9

사양

형식번호 단위
MPS-V9□-□CA MPS-C9□-□CA MPS-R9□-□CA

진공압 연성압

사용유체 공기(진공),비부식성 가스

검출부 구조 실리콘 다이어프램

설정·사용 압력 범위 kPa －99.9 ~ 0 －99.9 ~ 99.9 －100 ~ 500

표시분해능※２

kPa 0.1 1

kgf/cm2 － 0.01

bar 0.001 0.01

psi － 0.1

inHg 0.1 －

mmHg 1 1

보증 내압력 MPa 0.3 0.8

주위 온도 ℃ 동작시 : 0 ~ 50(동결이 없을 것)

주위 습도 % 35 ~ 85 RH(동결이 없을 것)

압력 포트 M5포트 / 컨범용

전원 전압 V DC12 ~ 24, 리플(Vp-p) 5%이하

소비전류 mA 50

스위치 출력
NPN or PNP오픈 컬렉터

부하전류 mA Max 125mA 출력1점

아날로그 출력 V DC : 1-5V(±0.1) F.S.직선성 0.5% F.S.

반복 정밀도 % ±0.2 F.S., 1digit이하

온도 특성 0 ~ +50℃범위에 대해 25℃의 ±2% F.S.이하

응답 시간 ms 1.5이하

표시
디지털 표시 3digit 7segment 적색

동작 표시 OUT : 적색LED(ON시 점등)

보호 등급 IP40

내진동 10 ~ 55Hz, 복진폭 1.5mm, XYZ각 방향 2시간

내충격 m/s2 980 XYZ 각 방향 3회

전기 접속부 메이커 : JST,형식：GHR-05V-S

케이블 사양 5심, 24AWGUL　AWM20276,1000mm

질량 g 약 15(본체만)

내부 회로도

NPN출력(아날로그 출력 : 1-5V) PNP출력(아날로그 출력 : 1-5V)
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표시 패널 명칭

UP DOWN

설정 방법

그 외의 설정

MPS-9



압
력
센
서

372

MPS-9

외형치수 （mm）

싱글 타입

    컨범 탑재 타입
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전자식 분리형 압력 센서

표시부(P362참조)

•집중 관리 가능
센서 헤드와 표시부가 분리되어 있어,

하나의 표시부로 복수의 압력 집중 관리가 가능.

•진공압,정압,연성압을 1대의 표시부로 관리 가능

•스페이스 절약(공간 절약)
10mm폭의 소형 센서를 실현,협소한 장소에 설치 가능.

•4종류의 배관 사양
센서 헤드는 M5 male(숫),female(암),원터치 피팅용ø4,ø6을 구비

형식번호 MPS-71 MPS-74

채널 1 4

사진

센서 헤드(P378참조)

형식번호 MPS-8

크기 폭10mm

배관 접속부
원터치 피팅 ø4,ø6

M5암나사
M5수나사

전기 접속부 그로멧

표시부(p355)

센서헤드패드(P136)

필터(P400)

(사용예)


